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Befüllung A160PDF-3/8"
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 A150PDF-3/8" 
 Füllventil mit verzögerter Befüllung, Zulauf seitlich, 
Kunststoffgewinde 3/8", für Kunststoff-Spülkasten 
und Vorwandinstallationssysteme 

 A160PDF-3/8" 
 Füllventil mit verzögerter Befüllung, Zulauf seitlich, 
Metallgewinde 3/8", für Kunststoff-Spülkasten 
und Vorwandinstallationssysteme 

 Das Befüllen mit Wasser beginnt erst 
 nach dem Schließen des Ablassventils. 
 Sie sparen Wasser bei jeder Benutzung 
 des WC. 

 Beim Spülen fließt das Wasser 
 durch das Ablassventil in das Becken. 
 Das Füllventil ist weiterhin geschlossen.

 Vor Beginn der Spülung/Benutzung. 
 Der Spülkasten ist voller Wasser 
 und für das Spülen bereit. 

Einsparung von bis zu 10 % 
des WC-Spülwassers

Füllventile mit verzögerter Befüllung 
A150PDF-3/8" und A160PDF-3/8"

Die neuen Füllventile entsprechen den Bedürfnissen unserer 
Kunden hinsichtlich eines geringen Wasserverbrauchs. 
Sie sind sowohl für WC-Module als auch freistehende 
WC geeignet.

Die Füllventile sind so konzipiert, dass der WC-Spülkasten 
erst nach Abschluss des Spülvorgangs wieder gefüllt wird. 
Dadurch fließt das neu eingelassene Wasser nicht direkt 
in das WC-Becken, was Einsparungen an Wasser 
und Geld mit sich bringt.

Leises Nachfüllen < 20 dB

Übersicht des Sortiments
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Freistehendes WC-Modul AM123/1120E:
maximale Stabilität, minimaler Wasserverbrauch

System mit Anschluss 
für die Belüftung

 Jahre Garantie 

Kompatibilität 
mit Alca-Betätigungsplatten

Wählen Sie eine beliebige 
Betätigungsplatte – sie funktioniert 
mit jedem unserer WC-Module.

Freistehende Konstruktion

Die freistehende Konstruktion des 
Rahmens ermöglicht die Fixierung 
nur am Boden. Lassen Sie sich weder 
durch den Raum noch durch die 
technische Lösung einschränken.

Abflussstutzen

Im Lieferumfang ist ein Abflussstutzen 
DN 90/100 aus PVC enthalten.

Spülung 2/4 l

Sparsames Ablassventil A06ES 
im Paket, neu mit Silikondichtung.

Intelligente Spülung – jährliche 
Einsparung von bis zu 10 % Wasser

Dank des neuen Ventils können 
während des Spülvorgangs jährlich 
bis zu 10 % Wasser pro Person 
eingespart werden.

Installation durch 
eine einzige Person

Das System ermöglicht selbst einer 
einzigen Person die schnelle und 
präzise Installation. Die Montage 
ist somit einfacher, bequemer 
und effizienter.

Aufgrund des verstärkten Rahmens und der robusten Beine ist die Verankerung des WC-Moduls an der Wand nicht 
erforderlich – die Befestigung am Boden reicht aus. Dies erweitert erheblich die Möglichkeiten seiner Platzierung, 
sei es im offenen Raum oder an nicht tragenden Wänden (z.B. neben der Garderobe beim Schlafzimmer). 
Bestellcode: AM123/1120E
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 APZ19BLACK-550-G-B 
 APZ19BLACK-650-G-B 
 APZ19BLACK-750-G-B 
 APZ19BLACK-850-G-B 
 APZ19BLACK-950-G-B 
 Duschrinne mit Rand für den 
beidseitiger Rost, GOLD-Matt 
gebürstet 

 APZ19BLACK-550-GM-B 
 APZ19BLACK-650-GM-B 
 APZ19BLACK-750-GM-B 
 APZ19BLACK-850-GM-B 
 APZ19BLACK-950-GM-B 
 Duschrinne mit Rand für den 
beidseitiger Rost, GUN METAL-Matt 
gebürstet 

 APZ19BLACK-550-N-B 
 APZ19BLACK-650-N-B 
 APZ19BLACK-750-N-B 
 APZ19BLACK-850-N-B 
 APZ19BLACK-950-N-B 
 Duschrinne mit Rand für den 
beidseitiger Rost, NICKEL-Matt 
gebürstet 

 APZ19BLACK-550-RG-B 
 APZ19BLACK-650-RG-B 
 APZ19BLACK-750-RG-B 
 APZ19BLACK-850-RG-B 
 APZ19BLACK-950-RG-B 
 Duschrinne mit Rand für den 
beidseitiger Rost, RED GOLD-Matt 
gebürstet 

Gesamtübersicht

Individual 
in jedem Detail
Harmonie in Perfektion

Vielleicht treffen wir Ihren individuellen Geschmack 
mit der reizvollen Rosa-Färbung. Oder bevorzugen 
Sie lieber die strahlend goldene Variante? Womöglich 
entspricht Ihrem Naturell am ehesten modernes 
Gun Metal. Wie immer Sie sich entscheiden, 
auf einige Dinge können Sie sich verlassen. 

Perfekte Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit. 
Und so kann, bis ins letzte Detail zur Perfektion 
ausgeführt, auch Ihr Bad sein.

Verfügbare Längenvarianten:

• 550 / 650 / 750 / 850 mm

• Länge 950 mm auf Bestellung
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 A43S-DN32 
 Raumsparsiphon für das 
Waschbecken DN 32 mit 5/4" 
Überwurfmutter 

 A43S-DN40 
 Raumsparsiphon für das 
Waschbecken DN 32 mit 5/4" 
Überwurfmutter 

 A43SLP-DN32/40 
 Raumsparsiphon für das 
Waschbecken DN 32/40 verlängert 
mit 5/4" Überwurfmutter und einem 
Geräteanschluss Ø 17–23 mm 

 A43SL-DN32/40 
 Raumsparsiphon für das 
Waschbecken DN 32/40 verlängert 
mit 5/4" Überwurfmutter 

 A43SD-DN32 
 Raumsparsiphon für das 
Waschbecken DN 32 mit 
5/4" Überwurfmutter, 
Doppelwaschbecken 

82–300  mm 
82–300  mm 

100–282  mm 

82–245  mm 

21
3–

32
2 

 m
m

 

28
2–

47
2 
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m

 

40
2–

58
7 

 m
m

 

30
3–

44
8 

 m
m

 

260–656  mm 

Maximaler Raum, minimale 
Einschränkungen

Ein Siphon, der sich Ihnen anpasst

Das Sortiment an platzsparenden Möbelsiphons wird 
um neue Varianten erweitert. Eine bewährte Lösung zur 
effizienten Nutzung des Raums unter dem Waschbecken, 
kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen 
Badezimmerschränken. Sie widmen sich nicht 
der Lösung, sondern dem Design.

Durchfluss bis 34 l/min

Verfügbarkeit ab 7/2026

Leicht zu reinigen

Übersicht des Sortiments
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 A80V-DN40 
 Röhrengeruchverschluss mit einer 
Überwurfmutter G 6/4" × DN 40 

 A80V-DN50 
 Röhrengeruchverschluss mit einer 
Überwurfmutter G 6/4" × DN 50 

 A81V-DN40 
 Röhrengeruchverschluss mit einer 
Überwurfmutter G 6/4" × DN 40 und 
einem Geräteanschluss Ø 18,5 mm 

 A81V-DN50 
 Röhrengeruchverschluss mit einer 
Überwurfmutter G 6/4" × DN 50 und 
einem Geräteanschluss Ø 18,5 mm 

Kompakte Lösung 
ohne Kompromisse

Platzersparnis unter der Spüle bis zu 5 cm 
im Vergleich zur Standardlösung

Schaffen Sie mehr Platz dort, wo es darauf ankommt. 
Dieser innovative Siphon ist für den minimalen Abstand 
zwischen Spüle und Abfluss konzipiert, was eine 
effiziente Raumnutzung auch in kompakten Küchen 
oder Badezimmern ermöglicht.

Ungeachtet seines sparsamen Designs bewahrt er eine 
hohe Wassersäule, die zuverlässig das Eindringen von 
Gerüchen aus dem Abfluss verhindert. Dadurch bleibt 
der Geruchsverschluss auch bei längerer Nichtbenutzung 
funktionsfähig – ohne Notwendigkeit des häufigen 
Nachfüllens von Wasser.

Einfache Installation und 
zuverlässiger Betrieb

Minimale Installationshöhe

Übersicht des Sortiments
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 A434-DN32 
 Raumsparsiphon für die Waschbecken DN 32 mit 
einer Überwurfmutter 5/4" 

 P212-DN40 
 Verlängerungsrohre für Kunststoff-Siphons DN 40, 
Länge 265 mm, Kunststoff, Weiß-Glanz 

Erweitertes Siphon-Angebot und Zubehör
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A930E / A940E

 A930E-M-3/8" 
 Niedrig hängender WC-Spülkasten 
DUAL, weiß (6 l) 

 A940E-M-3/8" 
 Niedrig hängender WC-Spülkasten 
START–STOP, weiß (6 l) 

Platz- und Wassereinsparung – 
kompakter WC-Spülkasten 6 l
Der Kunststoff-WC-Spülkasten A930E und A940E 
eines Volumens von 6 Litern ist eine sparsame Alternative 
zu klassischen 9-Liter-Spülkästen. Dank der kompakten 
Abmessungen eignet er sich für kleinere Badezimmer 
und technische Räume, wobei er dennoch 
eine zuverlässige Spülleistung gewährleistet.

Kompakte Abmessungen

Doppelte Betätigungsplatten 
für die Spülung 3/6 l

Ein-Tasten-Betätigung für 
die Spülung START–STOP

STANDARD

A930 / A940

Übersicht des Sortiments
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 Code  Bild EAN  Beschreibung  Menge 
(Verpackung) 

  A150PDF-3/8"  8595580592271  
  Füllventil mit verzögerter Befüllung, Zulauf seitlich, 
Kunststoffgewinde 3/8", für Kunststoff-Spülkasten und 
Vorwandinstallationssysteme 

 70 

  A160PDF-3/8"  8595580592288  
  Füllventil mit verzögerter Befüllung, Zulauf seitlich, 
Metallgewinde 3/8", für Kunststoff-Spülkasten und 
Vorwandinstallationssysteme 

 70 

  AM123/1120E  8595580590321    Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus 
Gipskarton), freistehend, Anschluss an Abwasser DN 100  1 

  APZ19BLACK-
550-G-B  8595580592547    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GOLD-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
650-G-B  8595580592585    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GOLD-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
750-G-B  8595580592615    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GOLD-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
850-G-B  8595580592684    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GOLD-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
950-G-B  8595580592721    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GOLD-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
550-RG-B  8595580592578    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

RED GOLD-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
650-RG-B  8595580592622    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

RED GOLD-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
750-RG-B  8595580592677    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

RED GOLD-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
850-RG-B  8595580592714    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

RED GOLD-Matt gebürstet  30 
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  APZ19BLACK-
950-RG-B  8595580592752    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

RED GOLD-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
550-N-B  8595580592554    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

NICKEL-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
650-N-B  8595580592608    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

NICKEL-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
750-N-B  8595580592660    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

NICKEL-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
850-N-B  8595580592707    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

NICKEL-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
950-N-B  8595580592745    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

NICKEL-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
550-GM-B  8595580592561    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GUN METAL-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
650-GM-B  8595580592592    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GUN METAL-Matt gebürstet  45 

  APZ19BLACK-
750-GM-B  8595580592653    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GUN METAL-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
850-GM-B  8595580592691    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GUN METAL-Matt gebürstet  30 

  APZ19BLACK-
950-GM-B  8595580592738    Duschrinne mit Rand für den beidseitiger Rost, 

GUN METAL-Matt gebürstet  30 

  A43S-DN32  8595580588458    Raumsparsiphon für das Waschbecken DN 32 
mit 5/4" Überwurfmutter  25 
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  A43S-DN40  8595580586539    Raumsparsiphon für das Waschbecken DN 32 
mit 5/4" Überwurfmutter  25 

  A43SL-DN32/40  8595580592851    Raumsparsiphon für das Waschbecken DN 32/40 verlängert 
mit 5/4" Überwurfmutter  25 

  A43SLP-
DN32/40  8595580592868  

  Raumsparsiphon für das Waschbecken DN 32/40 verlängert 
mit 5/4" Überwurfmutter und einem Geräteanschluss 
Ø 17–23 mm 

 25 

  A43SD-DN32  8595580592127    Raumsparsiphon für das Waschbecken DN 32 
mit 5/4" Überwurfmutter, Doppelwaschbecken  20 

  A80V-DN40  8595580592165    Röhrengeruchverschluss mit einer Überwurfmutter 
G 6/4" × DN 40  20 

  A81V-DN40  8595580592189    Röhrengeruchverschluss mit einer Überwurfmutter 
G 6/4" × DN 40 und einem Geräteanschluss Ø 18,5 mm  20 

  A80V-DN50  8595580592172    Röhrengeruchverschluss mit einer Überwurfmutter 
G 6/4" × DN 50  20 

  A81V-DN50  8595580592196    Röhrengeruchverschluss mit einer Überwurfmutter 
G 6/4" × DN 50 und einem Geräteanschluss Ø 18,5 mm  20 

  A434-DN32  8595580592042    Raumsparsiphon für die Waschbecken DN 32 
mit einer Überwurfmutter 5/4"  15 

  P212-DN40  8595580591953    Verlängerungsrohre für Kunststoff-Siphons DN 40, 
Länge 265 mm, Kunststoff, Weiß-Glanz  100 

  A930E-M-3/8"  8595580592059    Niedrig hängender WC-Spülkasten DUAL, weiß (6 l)  1 

  A940E-M-3/8"  8595580592066    Niedrig hängender WC-Spülkasten START–STOP, weiß (6 l)  1 
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alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.de

 Rohrsysteme, Deckenkühlungs- 
und Fußbodenheizungssysteme 

Tschechische Republik
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3 
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Unser Team von Spezialisten ist stets bereit, bei der Gestaltung, Installation und Preisgestaltung der Produkte zu helfen.

Die für die einzelnen Produkte angegebene Garantie bezieht sich nur auf die funktionellen technischen Eigenschaften 
des Produkts, sie umfasst nicht die Abnutzung des Produkts, die durch den normalen Gebrauch verursacht wird, oder Mängel, 
die durch Nichtbeachtung der allgemeinen Grundsätze zur Handhabung des Produkts oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen 
verursacht werden. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.


